
Ausstattungsmerkmale
•	 pneumatischer Antrieb mit hohem Anpressdruck  

(z.B. für Glasversiegelung)
•	 Stufenlose Höhenverstellung
•	 Siegelstempel in Alu
•	 Ausgedrehte Siegelplatte, adaptierbar auf Siegelstempel
•	 Tiegelaufnahme
•	 Laufrollen-System
•	 digitale Steuerung

Technische Daten

Betriebsspannung 230 V, 50/60 Hz
Siegelstempel-Heizblock (BxTxH) 100x100x25 mm
Nennstrom 4 A
Elektrische Leistungsaufnahme 1 kW
Druckluft (aufbereitet) 1-5 bar
Luftverbrauch 2-5 m³/h
Siegelleistung ca. 600 Stück/h
Temperatureinstellung 100-300 °C
Siegelzeit (Zyklus) 0,3-9,9 s
Behältnisgröße (H/D) max. 100 mm/200 mm
Siegelhub 25 mm
Siegelkraft max. 1,5 kN
Gewicht 20 kg
Abmessungen (BxTxH) 300x480x500 mm

EG-Konformitätserklärung (CE) im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG liegt vor.
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Tiegel in Tiegelaufnahme auf  
Laufschlitten

Temperaturregler und Höhen- 
verstellung

Ihr Siegelsystem aus einer Hand!  
Aluminium-Siegelverschlüsse von BALLERSTAEDT - passend zu Ihrer Anwendung.  
Kontaktieren Sie uns.

Beschreibung: Halbautomatisches Siegelgerät zur 
Versiegelung von Kunststoff- und 
Glasbehältnissen


