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Leinen Damast Prägung Pünktchen Prägung Würmchen Prägung

Diamant Prägung 
(für einige Siegelmaterialien nicht geeignet)

Nadelstich Prägung

Die Eignung der gewünschten 
Standardprägung muss für jeden 
Anwendungsfall geprüft werden.

Wir beraten Sie gerne!

KI-D-013

Sonderprägungen

Für unsere Sonderprägungen 
fallen Zusatzkosten an.

Kontaktieren Sie uns für Ihr 
individuelles Angebot!

Logoprägung, fortlaufend

Logoprägung, zentriert



Übersicht Prägungen

Version: 5 - Datum/Ersteller: 09.03.2020/SL
Letzte Änderung: 23.11.2023/CK - Datum/Freigeber: 23.11.2023/OK

			   Seite 2

KI-D-013

Detailinformationen zu Sonderprägungen

Gravur positiv

Logoprägung, zentriert: mittels Prägestempel

Logoprägung, fortlaufend: mittels Prägekalander
•	 einsetzbar für:  

flache Aluminium-Siegelverschlüsse (ASV) mit oder ohne Aufreißlasche
•	 Gravur-Arten: positiv oder negativ
•	 max. Gravur-Höhe (positiv): 0,02mm
•	 max. Gravur-Tiefe (negativ): 0,02mm
•	 Schriftbreite: mindestens 0,4mm
•	 Hintergrundprägung möglich  

(siehe „Standardprägungen“, Seite 1)
•	 Wunschmotiv wird als vektoriserte PDF benötigt.

Gravur negativ fortlaufende 
Logoprägung

     Option 1: geglättete Gravur
•	 einsetzbar für:  

flache Aluminium-Siegelverschlüsse (ASV) mit oder ohne Aufreißlasche
•	 max. Gravur-Tiefe (Glättung): 0,02mm
•	 Schriftbreite: mindestens 0,4mm
•	 Hintergrundprägung zwingend notwendig (siehe „Standardprägun-

gen“, Seite 1, Nadelstichprägung ist nicht möglich!)
•	 Wunschmotiv wird als vektoriserte PDF benötigt.

     Option 2: positive Gravur
•	 einsetzbar für:  

flache oder vorgeformte Aluminium-Siegelverschlüsse (ASV) mit oder ohne Aufreißlasche
•	 max. Gravur-Höhe (positiv): 0,5mm
•	 Schriftbreite: mindestens 0,4mm
•	 Folgende Hintergrundprägungen möglich: 

→ flache ASV: Leinen Damast, Pünktchen oder Diamant  
→ vorgeformte ASV: Leinen Damast oder Pünktchen negativ 

•	 Wunschmotiv wird als vektoriserte PDF benötigt.

      Option 3: negative Gravur
•	 einsetzbar für: flache Aluminium-Siegelverschlüsse mit oder ohne Aufreißlasche
•	 max. Gravur-Tiefe (negativ): 0,5mm
•	 Schriftbreite: mindestens 0,4mm
•	 Folgende Hintergrundprägungen möglich:  
      Leinen Damast-, Pünktchen- oder Diamantprägung 
•	 Wunschmotiv wird als vektoriserte PDF benötigt.

Gravur geglättet

Gravur negativ

zentrierte Logoprägung, 
geglättet

Gravur positiv flache ASV: zentrierte 
Logoprägung, positiv

Kappen: zentrierte  
Logoprägung, positiv

zentrierte Logoprägung, 
negativ

tiefgezogene ASV: zentr. 
Logoprägung, positiv

Gravur positivGravur positiv


